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ประกอบโอริงกันน้ำ

หน้าแปลน

ประกอบคอเร็จล็อกเพลา

เข้าเลื่อนแกนลูกปืน

น๊อตล็อคคอเร็จ

ขันน๊อตคอเร็จแน่น

พอประมาณ

ประกอบโอริงกันน้ำออกแกน

เข้าเส้ือแกนลูกปืน

รูปตำแหน่งสมบูรณ์

แกนเพลาส่งกำลัง(แกนใบพัด)

มีระยะชัก 0-25 mm.

(เวลาทำงานจริงยกข้ึน 8-10 mm)

หลังจากการประกอบลงบ่อแล้วเสร็จ

ประกอบชุดหัวลูกปืน

น๊อตยึดหัวป๊ัม 4 ตัว

1.กันใบพัดตกขณะใช้งาน

2.ขันน๊อตล็อกคอเร็จให้แน่น

3.หมุนมูเล่ให้คล่องตัว

4.ขันน๊อตกันคลายอีก 1 ตัว

ขั้นตอนการประกอบและถอดหัวป๊ัมน้ำยินดีเทอร์ไบท์

ยกเพลาข้ึนประมาณ 8-10 มม.
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ให้แน่น(ล๊อกเพลา)

ลองหมุนมูเล่ให้

คล่องตัวเบาๆ
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